
Passivhausfenster für Gebäude der Klasse KfW 70 und KfW 55

Die neue Zargenfenstergeneration Mauthe FM erfüllt gehobene Ansprüche an Design, Funktionalität und 

unterstützt die Reduktion des geforderten Jahresprimärenergiebedarfs der EnEV 2009. Die geforderte Wärme-

dämmung der Gebäudehülle eines Effizienzhauses wird durch diese Neuentwicklung erheblich unterstützt. 

Durch die flächenbündige Positionierung (FM) und das Zusammenwirken modernster Dämmmaterialien wird

eine wesentliche Verbesserung der Energiebilanz erreicht. Die flächenversetzte Position des Perimeter-

rahmens in Verbindung mit hochwertigen Dämmmaterialien sorgt für warmebrückenfreie Dichtigkeit der Keller-

außenwand.

Diese Einbautechnik erfüllt die Kriterien „konstruktive Vermeidung von Wärmebrücken“ nach DIN 4108 Beiblatt 2

„Fensteranschlüsse – teilweise abgedeckte Rahmen“ in vollem Umfang!

Das Thyssen – Inoutic Profilsystem Prestige L 276 – Z 184 verbindet auf einzigartige Weise beste Dämmwerte
und höchsten Qualitätsstandard mit eleganter Designvielfalt. Somit werden höchste ökologische, ästhetische
und wärmeschutztechnische Ansprüche kombiniert.

Bitte Rückseite beachten

JÄGER – Passivhausfenster FM 
(flush mounted)

System für zu betonierende Keller
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Passivhausfenster Typ FM 1,0
	 • passivhaustauglich
	 • Bautiefe 76 mm, DK - Fenster mit Basissicherheit 
	 • 3 Dichtungen / Mitteldichtung
	 • 6 Kammern, Uf - Wert 1,1 (ohne Armierung) 
	 • 3 fach Glas Ug 0,7 
	 • gesamt Uw 1,0 

Passivhausfenster Typ FM 0,8 

	 • 3 fach Glas Ug 0,5 (Krypton) 

	 • gesamt Uw 0,8 

Perimeterdämmrahmen Integra (mit Tropfnase)
(integrierte Aluminiumfensterbank weiß, auf Dämmstärke angepasst) 

	 • Oberfläche identisch mit Inoutic Profilsystem RAL 9016 
	 • erlaubt professionelle, ästhetische und wärmebrückenfreie 
	    Anschlüsse
	 • Rahmen wird - wie Abb.- mit Befestigungstools geliefert und 
	    ist in kürzester Zeit montiert.

Bernhard Jäger
Betonwerk GmbH & Co.KG
Donaustraße 3
88512 Mengen
 
Tel +49 (0) 7572-7605-0 
Fax+49 (0) 7572-7605-33 
email: info@jaeger-beton.de 
web:   www.jaeger-beton.de

lieferbare Größen: Typ FM 1,0

	 B x H in cm 

	 50  –  50	 1 flg

	 60  –  60	 1 flg 

	 80  –  50	 1 flg 

	 80  –  60	 1 flg 

 	 80  –  80	 1 flg 

	 80  –  100	 1flg 

           100  –  50	 1flg 

           100  –  60	 1flg 

           100  –  80	 1flg 

           100  –  100	 1flg 

           100  –  120	 1flg 

	 B x H in cm 

	 125  –  080	 2 flg

	 125  –  100	 2 flg 

	 125  –  125	 2 flg 

	 150  –  080	 2 flg 

 	 150  –  100	 2 flg 

	 150  –  125	 2 flg 

	 175  –  100	 2 flg 

	 175  –  125	 2 flg 

	 200  –  80	 2 flg 

	 200  –  100	 2 flg 

	 200  –  125	 2 flg 

Drehkippfenster rechts oder links
alle Mauerstärken lieferbar

 sofort lieferbar  alle anderen Maße und Typ 0,8 Lieferzeit 3 KW

Passivhausfenster FM  
(flush mounted)
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